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Коммутационное оборудование для телефона

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

Размыкающие штекеры для плинтов
NMC-PL-DP10-10 - на 2 пары, 10 шт.
NMC-PL-DP1-10 - на 1 пару, 10 шт.

 Размыкающие штекеры предназначены для временного разрыва соединений в размыкаемых плинтах. 
Данная операция зачастую требуется при перекроссировке и обслуживании оборудования, при невозможности 
произвести полное отключение всей системы. Размыкающий штекер NMC-PL-DP1-10 предназначен для 
временного разрыва одной пары проводов. Размыкающий штекер NMC-PL-DP10-10 предназначен для 
временного разрыва десяти пар проводов – одновременно во всем плинте
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Размыкающий штекер 10 шт.
Базовая комплектация:

NMC-PL-DP1-10

NMC-PL-DP10-10



Индивидуальная – картонная коробка, по 10 штУпаковка

Монтаж

Цвет

Соответствует UL94V-0Материал пластика 

Артикул

1Количество размыкаемых пар

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 годГарантия
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NMC-PL-DP1-10

Диапазоны температур Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C

Артикул

NKL 9140C-OR

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Индивидуальная упаковка Транспортная коробка

Объем, м3 Масса, кг Габариты, мм Масса, кгКол-во
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NMC-PL-DP10-10

Белый

Устанавливается на размыкаемые плинты

Кол-во
Кол-во пар

NMC-PL-DP1-10

NMC-PL-DP10-10

1

10

0,000200 0,010 590x270x290 12,090010

0,000920 0,032 590x270x290 16,090010

10


